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AWS 서비스를이용하여다양한
컨텐츠를빠르게전송하기

주윤홍

솔루션즈아키텍트

AWS Korea



인터넷없는세상을생각해보셨나요?



인터넷으로전달되는컨텐츠

웹사이트 API 호출 스트리밍

이메일소프트웨어/게임 메신저



컨텐츠의빠른전송중요한이유



인터넷이컨텐츠를전송하는방법

Local ISP Network A B C D E F

고객여러분의어플리케이션에접근은이렇게보이지만

사실여러네트워크를거쳐서 AWS 리전에도착하고

응답시에는다른네트워크로전송되기도합니다

각각의홉은지연시간을추가시키게됩니다



AWS 엣지서비스가컨텐츠를전송하는방법

Local ISP AWS Network

가까운엣지로케이션에연결되어

AWS 글로벌네트워크를통해서

빠른속도의전송을제공합니다
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AWS 글로벌네트워크



엣지로케이션

216 개의 Point of presence 

11 리전엣지캐시

42개국 84개도시

연간 50% 이상의확장

최적화네트워크

최적화서버



엣지로케이션을이용하는서비스들

Amazon CloudFront AWS Global AcceleratorAmazon Route 53 AWS ShieldAWS WAF
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Amazon CloudFront란?

• 사용자(Viewer)에게최적의엣지로케이션을찾아

• 정적인컨텐츠는캐시를통해전달하고

• 동적인컨텐츠는 AWS 글로벌네트워크를통해빠르게전송합니다

Amazon CloudFront는또한

• 다른 AWS 서비스와쉽게연동되며 (AWS WAF, S3, Media, ACM…) 

• AWS 리전 Data Transfer Out 비용면제의효과도있습니다.

Cloud native Content Delivery Network (CDN)



최적의엣지로케이션에연결하기

d1886tp5fhflpy.cloudfront.net?

Amazon 

CloudFront DNS

Performance

Server Capacity

POP Health

Network Capacity



캐시를이용한응답

L1 캐시

L2 캐시

L3

Server-1

L1 캐시

L2 캐시

Server-n

엣지로케이션

L3

cache-control: max-age=3600



동적인컨텐츠의가속

L1 캐시

L2 캐시

L3

캐시서버

L1

• L3 계층과오리진의지속연결

• 엣지에서 TLS 연결의종단(termination)

• L1에서 L3으로직접요청

cache-control: no-cache



Tinder app이 CloudFront를사용하기전

Internet

Instance

Instance

Instance

AWS Cloud

AWS Elastic Load Balancing



CloudFront 없는경우 TLS handshake 지연



CloudFront를적용한이후

Instance

Instance

Instance

AWS Cloud

AWS Elastic Load 

Balancing

Internet
Amazon CloudFront

Region



CloudFront 적용후 TLS handshake 지연

동적컨텐츠 (API) 성능개선 45%



CloudFront의구축예시

Amazon CloudFront

AWS 리전

사용자

온프레미스환경

서버



CloudFront의설정화면

정적컨텐츠 (캐시)동적컨텐츠 (캐시안함)
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AWS Global Accelerator란?

• 고정된 IP로엔드포인트제공

• 다중리전구성에서최적의리전으로연결

• AWS 글로벌네트워크를통해빠른전송

다음과같은점이 CloudFront와다릅니다

• 상위프로토콜에무관하게 TCP / UDP의가속

• 캐시기능없음

고정된 IP와트래픽제어



DNS 관리가필요없는엔드포인트

Anycast IP

AWS 리전 1 AWS 리전 2

3.10.3.1253.10.3.125



최적의리전으로트래픽연결
미국동부리전

서울리전

사용자에게가까운리전으로접속

다이얼조정: 0% - 100% (기본 100%)



최적의리전으로트래픽연결
미국동부리전

시울리전

ELB

특정리전의트래픽인입을줄임

다이얼조정: 0% - 100% (기본 100%)



최적의리전으로트래픽연결

ELB

ELBX
헬스체크를통한자동트래픽제어

미국동부리전

서울리전



Flowplayer의 Global Accelerator사용

Global 

Accelerator

트랜스코딩클러스터

글로벌사용자
(라이브비디오)

AWS 리전

“Global Accelerator 를통해전세계사용자의비디오입력을빠르고
안정적으로 AWS 리전에있는비디오플랫폼으로전송합니다＂



Global Accelerator 설정화면

Listener 설정
(port, protocol)

Endpoint Group 설정
(리전, 다이얼)

Endpoint 등록
(리전내의리소스)
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CloudFront Global Accelerator

특징 HTTP, HTTPS 컨텐츠의캐시
및가속전송에최적화

TCP/UDP상의모든트래픽에
대해가속전송

접근방식 DNS를통한실시간최적의
로케이션제공

고정된 2개의 Anycast IP를
통해자동으로접근

다중리전
지원

다중리전및온프레미스
원본지원

다중리전지원

원본의
헬스체크

Route53과연동하여가능 가능

과금 HTTP request, Byte 과금
(오리진 data transfer out 

비용의면제)

Byte 과금
(오리진 data transfer out 

비용에추가)



속도비교결과
US-EAST-1의리전에서 5MB 파일다운로드
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마치며
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